














VALUTAZIONE DEL COMFORT AMBIENTALE TERMOIGROMETRICO DELL’EDIFICIO DI MONTEROTONDO DURANTE L’ANNO: PER IL 65% -0,5 < PMV > +0,5

—Envir: Dutdoor Dry Buk Q]
App NORD: Zone Cperaiive Temp (0]
——— App SUD: Zone Operative Temp [C]
—Distr- Zone Operative Temp [C]
—— SERRA: Zone Operative Temp [
—— Semnt: Zone Cperatve Temp [C]
—— LOGGIA NO: Zone Operative Temp [C]
—— LOGGIA SO: Zone Operative Temp [C]
LOGGIL SE Zone Operative Temp [C]
LOGGIA NE Zone Cperative Temp [C]
—— Enwir: Outdoor Dry Bulb Q)
App NORD: Zone Cperative Temp [C]
——— App SUD: Zone Operative Temp [C]
~—— Distr- Zone Operative Temp [C]

Temperature Heating Design Day Senza impianti
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Frequenza Distribuzione annuale PMV App. Nord Senza Impianti

7000 0%

6000 60%
5000 50%
4000 40%
3000 30%
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20%
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Progetto di riqualificazione energetico-ambientale del complesso
scolastico “Istituto Tecnico Commerciale Radice”, Roma (2010)




SOLEGGIAMENTO PERI'ODO INVERNALE SOLEGGIAMENTO PERIODO ESTIVO
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Ragazzi etd 6 - 25
)b” ses=ws

Famiglie | 18:00  24:00
‘

14:00 20:00
fioo . mmm—

LEGENDA VEGETAZIONE
~ Vegetazione esistente

\/ Vegetazione di progetio

Perimetro cisterna interrata
per la raccolta delle acque
meteoriche

LEGENDA VIABILITA'

Accessi carrabili
« Accessi pedonali
.. Percorso disabili

Percorso mezzi di
soccorso (vigli del
fuoco. .}

\/ Viabilita parcheggld
Ny Viabilita di accesso
ai fruitori
“~ Collegamento
scuola limitrofa

Area carico
/scarico mensa

21 Dicembre ore 15:00

VENTILAZIONE PERIODO INVERNALE

LEGENDA FUNZIONI
___| Didattica - Amministrazi —

(posti auto 87, posti disabili 3, posti
S Sport - Palestra motocicli 150, pasti biciclette 8, zona
—1 Sport all'Aperto carico-scarico mensa)
| Biblioteca = Area verde atrezzata
Ll Sala Polifunzionale ~—— Perimetro attivita utilizzate

| Spazio Polifunzionale all'aperto anche fuori dall'orario scolastico
el Bar - Mensa [ Edificio scolastico Hertz




SPACCATO ASSONOMETRICO

con evidenziato i sistemi di innovazione tecnologica
per il ri i getico, I'uso di g
rinnovabili, la biocompatibilita dei
materiali e |'efficienza

bioclimatica

ambintale.

SISTEMA DI COPERTURA

CHIOSTRINE BIOCLIMATICHE

ENERGIA SOLARE FOTOVOLTAICA

Film fotovoltaico in silicio amorfo integrate in copertura
la potenza elettrica derivata dell'energia fotovoltaica

& pari a 50 kw di picoo per una produzione globaleannua
di 88700 kwh annui

RECUPERO DELLE
= ACQUE METEORICHE
Il progetto prevede il recupero

delle acque meteoriche per
lirigazione e gli scarichi dei
servizi igienicie

SISTEMA DI FACCIATA

Schermature Solari con sistemi frangisole
seorrevoli in legno

Tamponatura in blocchi di legno cementa
(tipo Legnobloc) con interposto isclante
termico in fibra naturali

Infisso in vetrocamera basso emissivo

SISTEMI
TECNOLOGICI
INNOVATIVI
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07:00 - 14:00 I007300 18:00 - 00:00
Fascia oraria per atlvit scolastiche | -0 0 "“h‘,‘;':i:'i"""‘ p".’"’"d::":ﬁ_g;j" Fascia oraria serale - not-
apetta al pubbico, allivta icrealive, attvta  \WTePer allvita toreative
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Didattica I Biblioteca
Amministrazione  * Sala convegni
Connettivo iServizi

Wi Palestra

PIANTA PIANO PRIMO —_—_—

RIORGANIZZAZIONE SPAZ| INTERNI MIRATAALLA FLESSIBILITA

E ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE
ZoNA ADEGUAMENTI
ScuoLA REI per le esterne
CONDOTTI DI LUCE Verifica e adeguamento dei percorsi per disabili
(vedi TAV. 3) per pei
Inizio rfici vetrate da 60 cm da terra
SaLa Introduzione posti in prima fila per disabili
POLIVALENTE
Riorganizzazione dei percorsi interni e delle sedute
PALESTRA Predisposizione per ingresso autonomo dal resto dell'edificio scolastico
Riorganizzazione degli spogliatoi
TORRI DI VENTILAZIONE CHIOSTRINA BIOCLIMATICA i i i i
(ved TAV. 2) m Introduzione zona visita medica collegata con gli spogliatio
Introduzione spogliatoio perprofessori con doccia e WC
POZzI GEOTERMICI IN FALDA Riorganizzazione impiantistica
P ——— MENSA Intr i nuova mensa di mq 375
costante di ica 15* durants Mintero aroa delfannc, Locaui delle istiche edilizie ai requisiti di norma
L'acqua viene prelevata dalla falda e collegala alla IMPIANTI

pompa di calore; in uscita dalla pompa, 'acqua &
immessa nel terreno in un pozzo di reiniezione.




FUNZIONAMENTO ENERGETICO DELLEDIFICIO  COMPORTAMENTI FLUIDODINAMICI IMPRESSI DALL'USO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO

LOCALE TECNIC

Schema rete principale rete impianto
idronico di climatizazione/ventilazione

i
Pozzo geotermico di estrazione
acqua di falda

Pozzo geotermico di reimmissione
in falda

PROSPETTO SUD - OVEST

Aerator
statici o

2

Estration -

Solare termico
15 kwt

@ roecietics

FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA PER RAFFRESCAMENTO

ANTE OPERAM

POST OPERAM
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FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA PER RISCALDAMENTO

ANTE OPERAM
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FABBISOGNO UTILE DI ENERGIA TERMICA
PER IL RISCALDAMENTO

FABBISOGNO UTILE DI ENERGIATERMICA
PER RAFFRESCAMI

v

P o




12% 0%

1%

19%

= climatizzazione invernale
fabbisogno illuminazione

¥ acqua calda sanitaria

u raffrescamento

Fig.4_ fabbisogno di energia situazione esistente (totale

65 kWh\mc anno)
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I.T.C. Radice
a norma di legge

12% -

4%

m climatizzazione invernale
fabbisogno illuminazione

® acqua calda sanitaria

= raffrescamento

= climatizzazione invernale
fabbisogno illuminazione

® acqua calda sanitaria

u raffrescamento

Fig.6_ fabbisogno di energia primaria intervento proposto
(totale 5,7 kWh\mc anno), in verde la copertura fonti

Fig.5_ fabbisogno di energia a norma di legge D.Lgs
311/07 e Del.48/06 (totale 14 kWh\mc anno)

rinnovabili

I.T.C. Radice

ex-post <5.209 KWh/m*anno

<8.11 kWh/m*anno

5 : 1 96 kWhim*anno
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< 11.781 kWh/m*anno

<16.221 kWh/m’anno

e Y < 19.892 kWh/m?anno
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< 26.464 kWh/m’anno

202 INOISSING

43 kg/mc anno

24kg /mq anno

U

< 36.707 kWh/m*anno

>36.707 kWh/m*anno

-

6 kgléﬁ anno

Prestazioni energetiche globali dell’edificio

67.656 kwhim’anno

Riferimento legislativo
16.221 kWh/m’anno





